Anfrageformular far

Walzen-, Rundbursten und Halbschalenblrsten
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BURSTE NcD

Technische Industrieblirsten

Fax: +49 (0)2403-97 91 92

FIFMA: oo eichberg@eurobuersten.de
AdreSSE: ...
Anprechpartner: ...
Tel: Fax: o
E-Mail:
Stlckzahl: ....................... Jahrestiickzahl: .....................
Lieferdatum: ...
Datum: ...
- £
KL (Kérperldnge) | ﬁ
| BL (Besalzldnge) | fé E_
g g I 2
@ T
5 ¢
GL {(Gesamtlénge)
Ausfiihrung: Kérperabmessungen:
':l Walzenblrste KL (Korperlange): ................ mm KD (Kérperdurchm.): ........................... mm
I:l Halbschalenblirste  BL (Besatzlédnge): ............... mm  GD (Gesamtdurchm.): ......................... mm
AL (Achsloch): ..................... mm  BD (Bindellochdurchm.): ................... mm
] mit welle GL (Gesamtlange): ............. mm WD (Wellendruchm.): .........ccoovevvenn.. mm
I:l ohne Welle
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Walzen-, Rundbursten und Halbschalenblrsten BURSTENG

Technische Industrieblirsten

Fax: +49 (0)2403-97 91 92

Besatzabmessungen: eichberg@eurobuersten.de
BH (Besatzhohe): ................ mm LA (Lochabstand): ............... mm

Anzahl der Reihen am Umfang: ...............

Anzahl der Blindel pro Reihe: ................. Reihenabstand: ............... mm

Besatzdichte: Besatzanordnung:

D licht D Gerade Reihen: nicht versetzt D versetzt

O O

D normal dicht D Spiralférmig: rechtsgangig D linksgéngig

] sehrdicht ] Preiformig

Kérpermaterial: Besatzmaterialien:

[l Holz [] Pas [] Mexiko Fiber [ vea

] re [] Pase [] union [] Messing

D PVC D PA 6.12 D Rosshaar D Bronze

D PA D PP D Schweineborste

D PP D Polyester D Ziegenhaar Borstenstéarke: ................ mm
] Auminium [ Schieifkorn [l stahidrant [] gatt [ gewelt
Mischung: .........ccccccoooiiiiiiii .oSonstiges:

Chem. bestandig gegen: ..........ccccccoeiiiiiiii . Temperaturbesténdig bis: ............... RS

D Nassbereich D Trockenbereich

Sonstige Eigenschaften (Befestigungsbohren, PaBfedernuten o0.4.):

Eurobtirsten GmbH | Geschf.: Heike Eichberg | Fronhoven 25 | D-52249 Eschweiler | Tel.: +49 (0)2403-50 28 50 | Fax: +49 (0)2403-97 91 92
www.eurobuersten.de | eichberg@eurobuersten.de




	Tel: 
	Fax: 
	EMail: 
	Firma: 
	Adresse: 
	Stückzahl: 
	Jahrestückzahl: 
	Anprechpartner: 
	Lieferdatum: 
	Ausführung: Off
	Welle: Off
	Datum: 
	Körperlänge: 
	Besatzlänge: 
	Achsloch: 
	Gesamtlänge: 
	Körperdurchmesser: 
	Gesamtdurchmesser: 
	Bündellochdurchmesser: 
	Wellendurchmesser: 
	Besatzthöhe: 
	Lochabstand: 
	Umfang: 
	Bündel: 
	Besatzdichte: Off
	Anordnung: Off
	Anordnung_2: Off
	Körper: Off
	Besatzmaterial: Off
	Reihenabstand: 
	glatt: Off
	Mischung: 
	Chemie: 
	Borstenstärke: 
	Temperatur: 
	Einheit: 
	Sonstiges: 
	Eigenschaften: 
	Bereich: Off
	Anmerkungen: 


